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ごを意 

♦本製品の仕様および価格は、製品の改良等により予告なしに変更する場合があります。 

♦本製品に付随するドライバ、ソフトウェア等を逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他リバースエンジニアリ 
ングすること、弊社に無断でホームページ、 FTP サイトに登録するなどの行為を禁止させていただきます。 

♦このマニュアルの 著作権は、□ジテック株式会社が所有しています。 

♦このマニュアルの内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 

♦このマニュアルの 内容に関しては、製品の改良のため予告なしに変更す る 場合があります。 

•このマニュアルの内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、弊社テクニカル • 
サポートまでご連絡ください。 

♦本製品の日本国外での使用は禁じられています。ご利用いただけません。日本国外での使用による結果について 
弊社は、一切の責任を負いません。また本製品について'海外での('海外からの)保守、サポートは行っておりません。 

♦本製品を使用した結果によるお客様のデータの消失、破損など他への影響につきましては、上記にかかわらず責 
任は負いかねますのでご了承ください。重要なデータについてはあらかじめバックアップするようにお願いいた 
します。 

♦ Microsoft、Windows Vista、Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。そのほか、この マニュアル 
に掲載されている商品名/社名などは、一般に各社の商標ならびに登録商標です。本文中における⑥および TM は 
省略させていただきました。 
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100万画素 3 G 対応ネットワークカメラ 

LAN-NC1M3G/FX 
User's Manual 

ユーザーズマニュアル 


はじめに 

この度は、□ジテックのネットワーク製品をお買い上げいただき誠にあり 
がとうございます。このマニュアルにはネットワークカメラ" LAN - 
NC 1 M 3 G / FX " に装備されたブラウザ版ユーティリティを使用するにあたつ 
ての手順や設定方法が説明されています。 

本製品の導入方法およびブラウザ版ユーティリティへのアクセス方法につ 
いては、本製品に添付の「セツトアップガイド」をお読みください。 


このマニュアルは、製品の導入後も大切に保管しておいてください。 
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はじめに 


本製品のセットアップについて 


ユーザーズマニュアルでは、本製品のブラウザ版ユーテイリテイ画面の機能について説明 
しています。本製品のセットアップ方法については、本製品に添付の「セットアップガイド」 
をお読みください。 

セットアップガイドを紛失された場合は、□ジテック•ホームページよリダウンロードす 
ることができます。 


リテイについて 


ブラウザ版ユーティリティには、本製品が撮影した映像の確認方法のほか、ネットワーク、 
セキュリティなどの各種設定、イベントの登録、イベント発生時の処理方法など、さまざ 
まなことを設定する機能があります。この「ブラウザ版ユーティリティ操作ガイド」をお 
読みになり、ご使用ください。 




アにクいて 


本製品には、 Windows 版の録画ソフトウェアが付属しています。ブラウザ版ユーティリティ 
よりもさらに細かな設定が可能になっています。必要に応じてご使用ください。操作方法 
については、「録画ソフトウェア操作ガイド」をお読みください。 
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ホーム画面について 


ホーム画面の内容 


ホーム画面のおもな機能を説明します。 


— マニュアルトリガー 

— ビデオストリーム —— 表示サイズ —— ホスト名 


ステータスバー 



Logitec 

- ビデすストリーム1， 
み マニュアルトリガー； 


LAN-NC1M3G/FX 


[ 曰^^囚1の％[囚故囚 2 S ^] 


色!画团面凶画固- 


設定 メニュ ー 




ビューウインドウ 


コント□-ルボタン 


•ホストを 

本製品の名称です。この名称は自由に付けることができるため、ネットワーク上に複数の 
カメラがある場合など、区別するのに便利です。を称の変更方法については、 P 12 「5.システ 
ム画面」をお読みください。初期値は 「 LAN - NC 1 M 3 G / FX 」 です。 


•表示サイズ 

モニターする 映像のサイズを指定できます。1000/〇が1280ドット X 800ラインです。50%. 
25%の縮小サイズを選択できるほか、 [ AUTO ] を選択するとブラウザの画面幅に合わせて表 
示することができます。 
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•ビデオストリーム 

3種類の解像度とフレームレートを登録しておき、いずれか1つを選択して使用できます。 
初期値および登録方法は、 P 32 「12.オーディオとビデオ画面」をお読みください。 


•マニュアルトリガー 

本製品では、あらかじめ用意されたイベントのトリガーのほかに、ユーザーが xml ファイ 
ルを使って作成したオリジナルのトリガーを3つまで登録することができます。 5" をクリッ 
クするとボタンが表示されます。トリガーを使用するか ( On )、 使用しないか ( Off ) を設定で 
さます。 

•設定メニュー 


クライアント設定 

クライアントに関する各種設定が可能です。 P 9 「3.クライアント設定画面」を 
お読みください。 

構成 

本製品のさまざまなオプションを設定できます。 P 10「4 .構成メニューについて」 

をお読みください。 

言語 

項目名などの表示言語を日本語と英語から選択できます。 


•ステータスバー 

初期値では、プロトコルとメディア（映像•音声)の種類が表示されます （ P 9 「3.クライアン 
卜設定画面」参照)。オプションの設定により、ビデオタイトルや日時などを表示すること 
ができます ( P 32 「12.才ーディオとビデオ画面」参照)。 

•ビューウインドウ 

現在、カメラに映っている映像が表示されています。ビューウィンドウには、オプション 
設定により、ビデオタイトルや日時を才ーバーレイすることもできます （ P 32 ri 2 .才ーディオ 
とビデオ画面」参照)。 
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参コントロールボタン 

モニター している映像をキヤプチヤしたり、録画再生することができます。ご使用の モー 
ドによって、表示されるボタンや有効になるボタンが異なります。ここでは初期値の H .246/ 
MPEG -4 モー ドでビデオ/オーディオ有効時のボタンを説明します。 


因 

スナップショット 

現在の映像を静止画としてキヤプチヤできます。このボタン 
をクリックすると、キヤプチヤされた静止画が表示されます。 
画像を保存する場合は、右クリックして[名前を付けて画像を 
保存]を選択します。 


逸 


デジタル ズーム 

このボタンをクリックすると設定画面が表示されます。初期 
値では、[デジタルズームを無効にする]がオンになっていま 
す。[デジタルズームを無効にする]をオフにすると、スライ 
ドバー を使って映像を最大400%まで拡大できます。 


II 


ストリーミング 
一時中止/開始/中止 

ストリーミングの開始と一時停止、中止を選択できます。 
li [ J …ストリーミングを一時停止します。 

と J …ストリーミングを再開します。 

Lfij …ストリーミングを中止します。 


な 


録画の開始/停止 

録画を開始または終了します。 

と J …録画を開始します。 

じ J …録画を終了します。 

困 

再生音量の調整 

録画した映像を再生するときの音量を調整できます。ミュー 
卜機能を使用しているときは、使用できません。 

1 

函 

1 

ミュート 

モニター中のパソコンの音をミュートします。押すたびに 
ミュート機能をオン/オフします。 

1 

區 

1 

フルスクリーン 

映像をフルスクリーンで表示します。キーボードの [ ESC ] ボ 
タンを押すと、元の状態に戻ります。 
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クライアント設®面面 


クライアントに関する各種設定をします。 

[ホーム]吟[クライアント設定] 

設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ず^^をクリックして設定を保をしてください。 



H .246/ MPEG -4 
メディアオプション 

モニターするメディア（映像と音声、映像、音声)を選択します。[オーディ 
才のみ（音声)]を選択した場合、ホーム画面のビューウィンドウに「才一 
ディオのみ」 と表示されます。初期値：ビデオ/オーディオ 

H .246/ MPEG -4 
プロトコルオプション 

ネットワークで使用するプロトコルを選択できます。 

初期値 ： TCP 

保なオプション 

静止画キヤプチヤ/録画/録音時のファイルの保存フォルダを指定します 
畑期値： c \ Record )。 また、ファイル名に付ける接頭辞を設定します朋 
期値： CLIP )。 

[ファイル名の最後に日付と時間を追加します]をオンにすると、ファイ 
ル名に日時(年月日-時分秒)が付加されます朋期値：オン)。 

初期値での例 ： CLIP 20110131 -180853 

□—カル•ストリーム 
再生バッファ時間 

バッファ時間を設定することで、口ーカルネットワークでの映像モニター 
時に、安定したストリーミングが可能になります。単位は「ミリ秒」です。 
「3000ミリ秒」に設定すると、バッファ時間が「3秒」になります。 

初期値二0 
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本製品の機能のさまざまなオプションを設定するためのメニューです。初期値では基本的 
な機能のオプションを設定する「ベーシック-モード」のメニュー項目が表示されます。よ 
り高度な機能のオプションを設定する場合は、メニューの[アドバンス-モード]をクリッ 
クしてください。各メニュー画面の詳細については、該当するページをお読みください。 

IT 居禪ム颗 [ホーム]吟[構成]で[ベーシック•モード] 

レ[アドバンス-モード] 


LogilCC 



Mega-Pixel Network Camera 


曰 LED インジケータをわ I こする 
日 disable_privacy_button 


タイムゾーン： 

GMT>09:00 ホ阪、ホ L 巧、まま、Vウル、ヤクーシク 


注記: r 乂ンテナンス J ペ ージで夏時間ルールをアッづロー ドするか、または、力>^ラのデフォルト恼ぞほぃ 
ます。 


み 現なの日巧と時刻を巧な 
© コンビュ-■夕巧間と同期 
©7 ニュアル 
© 自れ 


デジタル入力:アクティブが態は巧巨]'現をのがおはは 
デジタル化カアクティブが飽3括化 回、現なのが猫3：巧く 


システム 

本製品のシステムに関する設定をします。 

一 P 12 

セキュリティ 

本製品のセキュリティ機能を設定します。管理者のパスワード 
と、本製品を使用するユーザーを設定することで、不特定の人 
が本製品からの映像をモニターすることを防止します。 

一 P 14 

HTTPS 

HTTP プロトコルに SSL による暗号化機能を追加した HTTPS プ 
ロトコルを使用する場合の設定画面です。 

一 P 16 

SNMP 

ネットワーク上にあるネットワーク機器の管理を容易にする 
SNMP プロトコルの設定画面です。本製品の設定の前に管理に 
必要な準備を完了しておいてください。 

一 P 18 
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ネットワーク 

本製品をネットワークに接続するための設定画面です。 

一 P 19 

DDNS 

本製品にインターネット経由で接続する場合に必要になる 
DDNS サービスの設定画面です。 

一 P 25 

アクセスリスト 

本製品にアクセスしているクライアントを表示したり、アクセ 
スを制限するための設定画面です。 

一 P 29 

オーディオとビデオ 

本製品の映像および音声に関する設定画面です。 

一 P 32 

モーション検出 

指定したエリアの映像に変化があった場合にアラートを出す 
「モーション検出」の設定画面です。 

一 P 42 

カメラタンパー検出 

本製品に対する巧害を検出する機能を設定します。 

一 P 45 

ホームぺージの 
レイアウト 

本ユーテイリテイのレイアウトおよびデザインをカスタマイズ 
することがでさます。 

一 P 46 

適用 

イベントを設定します。モーション検出などのトリガー発生時 
に、本製品で撮影した映像や静止を、指定したサーバーへ送信 
することがでさます。 

一 P 48 

録画 

映像の録画に関する設定をします。 

一 P 56 

システムログ 

システムログファイルをバックアップ用にリモートサーバーに 
送信したり、現在のシステムログを閲覧することができます。 

一 P 59 

パラメータを表示 

パラメータリストには、システム全体のパラメータが表示され 
ます。 

一 F 561 

メンテナンス 

本製品を工場出荷時の設定に戻したり、ファームウェアを更新 
したりできます。 

一 F 562 
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システム画面 


本製品のシステムについて設定します。 


■ m 帷^ [ホーム]吟[構成]吟[システム] 


圆 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


「 Logitec 


>システム 



セキュリティ 

HTTPS 

SNMP 

ネットワーク 

DDNS 

アク亡スリスト 
オーディオとビデオ 
モーション橫出 
わメラタンバー槪口 
ホームべージのレイアウト 



- システム時巧 - 

タイムゾーン： 

GMTV09:00 ホ版ホ L 巧、まを、Vウル、ヤクーシク 因 j 

な記: r メンテナンス J ペ ージで夏時間ルールをアッづロードするか、または、力ラのデフォルト恼ぞほい 

ます。 

み 現なの日巧と時刻を巧な 
©コンビュ叫時間と同期 
©マニュアル 
の自か 

两 


■システム 


ホスト名 

本製品の名称を付けることができます。ここで設定した名称はホーム画面 
に表示されます(一％)。 

初期値二 LAN - NC 1 IVBG/FX 

LED インジケーターを 
オフにする 

本体に装備された LED ランプの点灯/点滅をオフにすることができます。 

本製品が動作中であることを他人に知られたくない場合などに使用しま 
す。初期値ニオン 
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■システム時間 

本製品の日付と時間合わせについて、どこを基準に設定するかを選択します。 


タイムゾーン 

[アドバンス•モード選択時] 

ご使用になる地域にタイムゾーンを合わせます。通常は変更する必 
要はありません。 

初期値 = GMT +09:00 大阪、札幌、東京、ソウル、ヤクーツク 

現在の日付と時刻を保な 
湖期値 

現在設定されている日付と時刻を基準にします。 

コンピュータ時間と同期 

本ユーテイリテイを開いているパソコンの日時と同期させます。こ 
の項目を選択すると、コンピュータの日付と時間が表示されます。 

マニュアル 

手動で日付と時間を設定します。この項目を選択すると、入力画面 
が表示されます。 

自動 

NTP サーバーより日付と時刻を受信します。 [ NTP サーバー]にサー 
バーのア ドレスを入力します。[アップデータの間隔]で更新間隔を 
選択します。初期値二1時間 


13 



































LAN - NC 1 M 3 G / FX ブラウザ版ユーティリティ操作ガイド 


^^"^^^リティ画面 


ネットワーク上に映像•音声を配信しますので、セキュリティ機能を設定しないとネット 
ワークにアクセス可能なすべての人が映像をモニターすることができます。ユーザー設定 
をすることで、限られた人だけが映像をモニターしたり、本ユーティリティにアクセスし 
て設定を変更することができます。を全のために必ずセキュリティ設定をしてください。 
基本的な設定の手順については、本製品に添付の「セットアップガイド」の P 2 「本製品の基 
本設定」で詳しく説明しています。 

[ホーム]吟[構成]吟[セキュリテイ] 

設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


Logi 做 



ルートパスワー F — 
ルートバスワード： 

ルーいすスワードぞ權忍： 


ユーザーのを巧 - 

既存のユーザーネーム： 
ユーザーを； 

ユーザーバスワード： 
ユーザーバスワードの植忍： 
特宿； 


•ルートパスワード 

本製品の管理者である 「 root 」 ユーザーのパスワードです。 「 mot 」 ユーザーはすべての設定 
を変更できる権限を持ちます。 管理者名（ユーザー ID ) の 「 mot 」 は、変更できません。 [ユー 
ザーの管理]で他のユーザーを登録する場合は、必ず先に 「 mot 」 ユーザーのパスワードを 
設定してください。 


圆 


本ユーティリティにアクセスする場合 

本ユーティリティに接続したときに表示される 
パスワード画面では、[ユーザー名]には 「 root 」、 
[パスワード]には、ここで設定したルートパス 


ワードを入力します。 


Windows たキュリテイ 


streamin 
-ドがお! 


iing_server のサーバー192.168 .1.58 にはユーザーをとノなワ 


着き：このサーパーは、ユーザーをとノなヮードをを全ではない方るて- 
を信することをきおしています (を全な巧横を使わなし、基本めな該証) ■ 



〔 0K ] Iキ r ン它ル] 
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•ユーザーの管理 

ユーザーを 作成すると、パスワ ー ドを知っている人だけが本製品の映像を見ることができ 
るように モニターを 制限できます。 ユーザーは 20人まで登録できます。 ユーザーの 権限は[特 
権]で選択できます。 


♦[特権]の種類 


管理者 

すべての設定を変更できます。 

オペレータ 

映像のモニターのほか映像の録画などの操作がでます。 

ビューヮ 

映像のモニターしかできないユーザーです。 
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HTTPS 


アドバンス-モード選が時 


HTTP プロトコルに SSL による暗号化機能を追加した HTTPS プロトコルを使用する場合の設 
定画面です。 

[ホーム]吟[構成]吟 [ https ] 



■操作手順 

〇励明方法を作成およびインストールする。]で、証明書の発行方法を選択します。 


自動作成の場合 

[ HTTPS 安全接続を有効にする]をオンにし、使用するプロトコル 
( HTTP&HTTPSs HTTPS のみ)を選択します。 

0 へ進みます。 

手動作成の場合 

1作成1をクリックします。〈証明書〉画面に必要な情報を入力します。 

0 へ進みます。 

発行を要求する 
場合 

1作成1をクリックします。〈証明書〉画面に必要な情報を入力します。 

0 へ進みます。 
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0 1保存 I をクリックします。 

-証明書が作成され、[証明書情報]表示されます。 

. I プロパティ I をクリックすると詳細な情報が表示されます。 

-「発行を要求する場合」では、ポップアップブロックが表示された場合は許可します。圃 
明書要請]が表示されますので、証明書の発行を依頼します。証明書が発行されたら、[証 
明書ファイルの選択]で証明書をインストールします。 

©ホーム画面に戻ると、 HTTPS プロトコルで接続できるようなります。セキュリティに関 
する画面が表示された場合は、メッセージに従ってまたは [ YE ^ を選択してくだ 
さい。 
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ネットワーク上にあるネットワーク機器の管理を容易にする SNMP プロトコルの設定画面 
です。本製品の設定の前に管理に必要な準備を完了しておいてください。 


I アドバンス•モード選択時 I [ホーム]* [構成]* [ SNMP ] 


圆 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


Logitec 

巧巧 

'卞-ム 1 

い…… -Mt 一 

■ 

■ 

dNM ド橘化 

1 


システム ■ 

Irl ちか SNMFVI,SNMPv2c 


たキュリティ ■ 

[園ちか SNMPV3 

…… 1 


HTTPS ■ 

isin 



•ち劾 SNMPv 1, SNMPv 2 c 

この項目を有効にすると、コミュニティ名を入力する項目が表示されます。読み書き可能 
コミュニティと読み取り専用コミュニティの各名称を入力します。 

图をタカ SNMPv1,SNMPv2c 

「 5N"Pv1, SN"Pv2c 設ミ- 

読みまき可能コミュニティ： Private 
話み巧り再用コミュニティ ： Public 


参ち効 SNMPV3 

読み書き可能コミュニティと読み取り専用コミュニティの各名称のほか、認証タイプ、認 
証パスワード (8 文字乂上)、暗号化パスワード (8 文字 I 乂上)を入力します。 

图ちか SNMPV3 

「 SN"Pv3 設走- 

話みまき可能セキュリティを Private 
記 i 正タイブ： I MD5 回I 

記託バスワード： 

障号化バスワード： 

話み巧り奇巧 tz キュリティる： Public 
認 i 正タイブ： MDSLiJ 

記 K バスワード： 

巧号化バスワード： 
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ネットワーク画面 


画 


本製品をどのようにしてネットワークに接続するかを設定します。 

■ m 帷^ [ホーム]吟[構成]吟[ネットワーク] 

設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


I Lo が tec 


ホーム 
システム 
たキュリティ 


ネットヮ-ク 


DDNS 

オーディオとビデオ 
モーション巧出 
カメラタンバー槪口 


— ネットワークタイブ - 

# LAN： 

み 自か时コ P アドレスを聯导 
‘固定 IP アドレスを博巧： 

图 UPnP ブレだンテーシヨンぞち細こする 
回 UPn 巧<ートお送を有さかこする 
© PPPoE; 

〇 mobilenetworic 


ベーシック • モードの項目 


■ネットワークタイプ初期値 =LAN 

接続するネットワークの種類にあわせて必要な設定をします。 

• LAN 

本製品を有線 LAN に接続します。ローカルネットワーク内での映像•音声のモニターやルー 
夕を経由してインターネットに接続する場合に選択します。 

- 4ットワークタイブ - 

摩 LAN: 

毎I 自あ的に IP アドレスを巧得 
む 固迅 P アドレスを使用： 

图 UPnP ブレだ’ンテーンヨンをち細こする 
回 UPn がートおをををタカじする 
© PPPoE: 

© mobilenetworic 
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自動的に IP アドレスを 
取得(初期値） 

本製品のローカル IP アドレスをルータなどの DHCP サーバー機能を 
使って自動取得する場合に選択します。 

固定 IP アドレスを使用 

本製品の口ーカル IP アドレスを手動で設定する場合に選択します。こ 
の項目を選択すると、 IP アドレス等を手動で入力する項目が表示され 
ます。各アドレスを入力してください。 

UPnP プレゼンテーシヨン 
を有効にする 

この項目をオンにすると、 UPnP 機能をサポートした 0 S を搭載したパ 
ソコンで、ネットワーク（マイネットワーク）を表示した場合に、自動 
的に本製品をリストに表示することができます。 

初期値ニオン 

UPnP ポート転送を 
有効にする 

本製品をルータ経由でインターネットに接続する場合、ルータの UPnP 
機能とこの項目をオンにしておくと、インターネット経由でのモニター 
に必要になるポー 卜を自動的に開放します。 

初期値ニオフ 


参 PPPoE 

ルータを経由せず、本製品を PPPoE 接続でインターネツトに接続する場合に選択します。 
プロバイダから提供されたユーザー名（ユーザー ID 等）とパスワードを入力してください。 

- ネットワークタイブ - 

© LAN: 

'» PPPoE: 

ユーザーる： _I 

バスヮ - ド： 

バスワードをお記： I 

© mobilenetwork; 



• PPPoE 接続する場合 

PPPoE 接続では、プロバイダ（インターネット接続事業者）から提供されるユーザー名（《) 


とパスワードを入力する必要があります。 

Iユーザー名とパスワードは、プロバイダからの送付された書類に記載されていますので、 
ご確認ください。 


《「ユーザー名」の名称は、ユーザー ID 等、プロバイダによって呼び名が異なりますが、すべて同じです。 


• PPPoE 接続のユーザー名に「@」が含まれる場合 

[ユーザー名]の入力において、プロバイダから提供された[ユーザー名]の後ろに、必ず「@」 
とご契約先の「プロバイダ識別子」を入力してください。 


(例） userid123@logitec.net 
ユーザー名プロバイダ識別子 

11 ※プロバイダ識別子は、プロバイダから送付された資料をご覧ください。 
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# Mobile network 

本製品を USB 対応の 3G モデムで使用する場合に選択します。ご利用になるサービス事業者 
から提供された情報をご用意のうえ、必要な項目を入力してください。 

3G モデムを利用した設定手順については、本製品の添付の「セットアップガイド」に詳し 
い説明があります。 

— 4 ットワークタイブ - 

© L^N: 

© PPPoE ： 

(®) Mobile network; 

APN: emb.ne.jp 

PIN code: 10000 ] 

Access number [*99*"1# ] 

ューザー を： [em I 

バスヮード： I" I 

岡 

USB モデムを 巧して ください 
巧ちか IPv6 


画 


•イーモバイルの 3 G データモデムをご使用の場合 

各項目の初期値は、イーモバイルの 3G データモデム用にあらかじめ設定されています。イー 
モバイルの 3G データモデムをご使用の場合は、項目を設定する必要はありません。そのま 


ま[保を ] をクリックしてください。 


# docomo をご使用の場合 

契約の内容を確認し、必要な情報を入力してください。 


♦ち効 IPv 6 (この項目はアドバンス-モードでのみ表示されます） 

ご使用のネットワーク環境やハードウエアが IPv6 に対応している場合、この項目をオンに 
すると、 IPv6 が使用可能になります。 IPv6 の対応ブラウザは、 Microsoft® Internet Explorer 6.5 / 
Mozilla Firefox3.0_L 乂上です。 


riPv6 情報 I をクリックすると、 IPv6 情報が表示されます。正常に情報を取得できれば乂下 
の例のような構成になります。 


I -イーサネットアダプタ番号 

[ethO address ] 

2 001 :0 c 08:2500:0002;02 02 : dlff : fe 04:65 f 4/64 @Global -グ□-バ'ル IP 

Fe 80:0000:0000:0000:0202 : dlff : fe 04:65 f 4/64 目 Local -口ーカル IP 

[ Gateway ] 

fe 80 :: 211 : d 8 ff : fea 2: la 2 b 
[ DNS ] 

2010 :05 c 0:978 d :: 
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• IP アドレスの手動セットアップ 

IPv6 の IP アドレス等を自動で取得できなかった場合は、手動で設定することができます。 


图 IP アドレスのキ轨たットアッブ 
オブシヨソ P アドレス/ブレフィクス長 
すブシヨンデフォルトルータ 
すブシヨンブライマリ dns 


アドバンス-モードの項目 


アドバンス•モードを選択した状態で、〈ネットワーク〉画面を表示すると、高度なネットワー 
ク設定が可能です。これらの機能はネットワークに十分な知識を持った管理者などが設定 
してください。 


圆 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


■ち劾 IPv 6 

アドバンス-モードの選択時に、[ネットワークタイプ]に表示される項目です。詳細につ 
いては、 P21 「有効IPv6」を参照してください。 


■ IEEE 802.1 X 

この項目をオンにすると、信頼性の高い IEEE 802 .IX 認証の使用が可能になります。設定項 
目が表示されますので、必要な設定をおこないます。 
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■ CoS 

この項目をオンにすると、 「CoS (Class of Service)」 が有効になります。設定項目が表示さ 
れますので、必要な設定をおこないます。 [VLAN ID] に ID (1 〜 4095) を設定し、アプリケー 
シヨンごとの優先順位り〜 7) を設定します。 



■ QoS/DSCP 

この項目をオンにすると、 「QoS/DSCP」 が有効になります。設定項目が表示されますので、 
必要な設定をおこないます。アプリケーシヨンごとの DSCP を10進数 (0 〜 63) で設定します。 

[— QoS/DSCP - 

图 QoS の SCP をを細こする 

ライブビデホ 0 

ライブトディホ 0 

イペント/7ラーム： 0 

肯巧： 0 


■ HTTP 

HTTP における設定項目です。 



ストリーム1のアク它スる: 
ストリーム2のアクたスを 
ストリーム视アク t スを 



8080 


video.mjpg 
video 2 .mjpg 
vide 03.171 jpg 


認証 

—般的な [ basic 認証]のほか、信頼度の高い [ digest 認証]を選択でき 
ます。初期値二 basic 

HTTP ポート / 

セカンダリ HTTP ポート 

HTTP で使用するポート番号を設定します。 

初期値二80/8080 

ストリームのアクセス名 

本製品でストリームのソースを区別するためのファイル名を設定し 
ます。 

初期値二 video . mjpg / video 2. mjpg / video 3 .mjpg 
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■ HTTPS 

HTTPS で使用するポート番号を設定できます （1025 〜65535)。初期値二443 

「 HTTPS - 

HTTPS ボート： 443 


■ FTP 

FTP で使用するポート番号を設定できます （1025 〜65535)。初期値二21 


1— FTP 



■ RTSP ストリーミング 

RTSP (Real Time Streaming Protocol) の設定が可能です。この機能を設定する前に、本製品 
にパスワードを設定してください (P1 4「6.セキュリティ画耐参照)。 


- RTSP ストリーミング - 

i 忍 i 正： disable ▼ 

ストリーム 1 のアク tz スを live.sdp 

ストリーム 2 のアクたス を： Iive2.sdp 

ストリーム 3 のアク它スを Iive3.sdp 

RTS がート： 554 

ビデすの RT ザート： 5556 

ビデ 3 •の RTC 林ート： [5557 I 

3 —ディ 3 の RT が-卜： 5558 I 

オーディ 3 の RTCP ボート： [5559 ! 


ト ストリーム1の7ルチキャスト設定: 
> スト U— ム2の7ルチキヤスト設定: 
ストリーム 3 のマルチキャスト設定: 


認証 

[ disable ]、[ basic ] ^ [ digest ] から選択できます。 [ digest ] を選択すると 
暗号化により、不正アクセスの防止に有効です。初期値二 disable 

ストリームの 
アクセス名 

本製品でストリームのソースを区別するためのファイル名を設定します。 

本製品にアクセスするために RTSP プレーヤーを使用する場合、ビデオ 
モードを H .264 /MPEG -4 に設定します。ストリーミングデータの送信を 
要求するには、次の RTSP URL コマンドを使用する必要があります。 
rtsp :// IP アドレス: RTSP ポート番号/アクセス名 

初期値二 live . sdp / Iive 2. sdp / liveS.sdp 

RTSP ポー ト〜 
オーディオの 

RTCP ポート 

それぞれで使用するポートを設定します （1025 〜65535)。 RTP ポートは必 
ず偶数に設定してください。 RTCP ポートには、 RTP ポート番号プラス1 
の番号が自動的に割り当てられます。 

初期値二554/5556/5557/5558/5559 

ストリームの 
マルチキャスト設定 

ストリームのソースごとにマルチキヤスト設定が可能です。 

> をクリックすると設定項目が表示されます。 
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DDNS 面面 


本製品の映像-音声をインターネット経由または 3G モデム経由でモニターする場合、 
DDNS サービスへの登録が必要です。 DDNS の登録および設定手順については、本製品の添 
付の「セットアップガイド」に詳しい説明があります。 

[ホーム][構成]* [ ddns ] 

設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 



LogitGC 



— DDNS: ダイナミックドメインネームヴービス 
因 DDNS 锦細こする： 





DDNS サービスへの登録(クリアネットへの登録) 


インターネット経由で本製品の映像（音声を含む）を見るには、固定のグローバル IP アドレ 
スをご利用になるか、ダイナミック DNS の登録が必要です。ここではダイナミック DNS サー 
ビス「クリアネット」を利用する方法を説明します。 

「クリアネット」は、辭社のダイナミック DNS サービスです。弊社の該当製品を使用してい 
る場合、2012年5月31日までは無料で利用できます。 

〇インターネットに接続できるパソコンで、 Web ブラウザを使って弊社の「クリアネッ 
卜」サービスのページを表5"、します。 


ノバドレ乂 http :// www . loaitec . co . jp / products / ddns.html 


0 [ご利用の手順]にある「利用規約」をお読みになり、内容を確認します。 
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WM 本製品のシリアルナンバーを入力し、[認証]をクリックします。 



•シリアルナンバーは本製品の裏面に記載しています。 


D [ユ-ザ-情報登録]をクリックします。 



勺、）ツ勺 


〇必要事項を入力し、[内容確認]をクリックします。 



9入力する 


■^ク U ツク 


ユー ザーの 

お好きな名称のユーザーのを入力します。半角英数字20文字从内です。 

パスワード 

半角英数字4〜8文字の任意のパスワードを入力します。 

パスワー ド(確認用） 

もう一度、パスワードを入力します。 

メールアドレス 

連絡先のメールアドレスを入力します。 

ニックネーム 

識別用の名称を入力します。お好きな名称を設定できます。全角30文字（半 
角60文字)从内です。 

希望ホスト名 

お好みのホスト名称を設定します。 「 xxxx . dear - net . jp 」 の xxxx にあたる部分 
の名称です。半角英数字20文字从内です。 
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内容が正しければ、[登録]をクリックします。 



勺、）、 V 勺 


登録完了メールのお知らせが表示されます。[閱じる]をクリックします。 


3リ？むパ- E ] 


I 1 


Logiiec 


ユーザー登録げ完了しホこしました。 

入力された ;^ ールアドレスこ、を緑完了巧知六ールを送信しましたのでごお詔ください。 

六ールは巧巧数分で到きしますび、居かなし、巧さはユーザーサボ '- 卜へご巧おお巧し、します。 
ーヴボート : http ： //www. logitec.co.jp/support/ddns_user.ht m I 


ユーザーヴボー 

I P 那る」 レ 


ク U ック 


I ロジテックホームページ IDDNS サービスについて I 


しばらくすると、登録完了メールが届きます。メールの内容のうち、 i 乂下の内容をメ 
モしておをます。 


【□ジテックからクリアネットサーピス登録完了のわからせ】 

於就!^严方に' ユートの•"のードわ4 メ-ル例 


log け ecuserman 樣 

この度はご登録いただきまして誠にありがとうございました。 

わ客樣のユーザーの•バスワードわよ U 、 ホストるは W 下の巧りです。 

ユーザーの : testuser 
バスワード ： test 

ホ乂卜さ！ ： logitecclear . clear - net.jp 
今なとら□ジテックをごを頭陽りますようわ居自い申し上げます。 


ニックネーム 


ユーザー ID 



パスワード 


ホスト名 
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DDNS 設ま 


登録した DDNS サービスの情報を入力します。 DDNS の設定手順については、本製品の添付 
の「セットアップガイド」に詳しい説明があります。 

一 DDNS: ダイナミック F メインネームヴービス - 

巧 DDNS をを細こする： 

ブロパイダ： clear-net.jp ， 

ホ乂卜さ!： I_I r.clear-netjp] 

ユーザーる： 

バスつード： 


DDNS を有効にする 

この項目をオンにすると、 DDNS サービスを使用できます。 

プ□バイダ 

使用する DDNS サービスのプロバイダ名をリストから選択します。 

ホスト名/ユーザー名/ 
パスワード 

プロバイダから提供された情報を入力します。登録したプロバイダによ 
り、名称が異なります。 

クリアネットでご登録の場合、必ず「(ホスト名）. dear . net . jp 」 としてく 
ださい。 


园 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてくださし、。 
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アクセスリスト画面 アドバンス•モード装が時 


本製品にアクセスしているクライアントを監視したり、クライアントのフィルタリング等 
の設定ができます。 


■ nun ; ⑩も^ I アドバンス•モード選択時 I [ホーム]吟[構成]* [アクセスリスト] 


画 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


■-般設定 

「 一お記を - 

同巧スト U —ム巧掃のをホ制限数を：10巨]店報を閒程するI 
0アクわスリストのフイルタ U ンヴをち細こする 


同時ストリーム接続の最大 
制限数量 

同時にストリーム接続できるクライアントの最大数を設定しますり〜 
10)。1情報を閲覧する1をクリックすると、本製品にアクセス中のク 
ライアントのリストが表示されます。 

アクセスリストのフイルタ 
リングを有効にする 

この項目をオンにすると、〈接続状態〉画面のフィルタリング機能を有 
効にします。 


•〈接続が態〉画面 




IP アドレス 

地続巧間 

ユーザーの 

B 

192.168 .1.53 

01:34:43 



I リフレッシュ I |]爱倍巧否リストにお加する I [] の化する I 


9 インターネット I 巧塞モード ：ち现 


A ， を 100% ▼ 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ブラウザ版ユーティリティ操作ガイド 


チェックボックス 

1受信拒否リストに追加する1または1切断する1ボタンを使用する場合に、対象 

となるクライアントをオンにします。 

IP アドレス 

現在、本製品に接続しているクライアントの口ーカル IP アドレスです。 

継続時間 

クライアントがアクセスしてから現在までの経過時間を表示しています。 

ユーザーの 

アクセス中のクライアントが使用しているユーザー ID を表示します。セキュ 
リテイ設定(一 PM ) の[特権の管理]で[匿名者の閲覧を許可する]をオンにして 
いる場合、ユーザー ID は表示されません。 

[リフレッシュ] 

〈接続状態〉画面を更新します。 

[受信拒否リストに 
追加する] 

一覧のチェックボックスをオンにしたクライアントを受信拒否リストに追加 
します。 

[切断する] 

—覧のチェックボックスをオンにしたクライアントから本製品へのアクセス 
を切断します。 


■フイルタタイプ 

[フイルタ]の[アクセスリスト]に登録されたクライアントから映像のモニターを拒否する 
のか許可するのかを選択します。[許可]に設定すると、アクセスリストに登録された IP ア 
ドレスを持つクライアントだけがアクセスを許可されます。[拒否]に設定すると、リスト 
に登録された IP アドレスを持つクライアントだけがアクセスを拒否されます。 

P フィルタタイブ - 

0な 巧み 巧否 


■フイルタ 

[情報を閲覧する]で表示されるリストで選択されたクライアントとをクリックして 
登録したクライアントが一覧で表示されます。 

广 フィルタ - 


r IPv4 アク t スリスト 



192.168 .1.53 
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•クライアントの追加方法 


「追加I をクリックすると、追加画面が表示されます。ルールを選択し、追加したいクライ 
アントの IP アドレスを入力します。入力が終わればをクリックします。 


衫 Add list - Windows Internet Explorer 


i ばをク I 

I 口 I I:'. MMI 


^ http:// 192.168 .1.57/setup/add4list.htnnl?index= 


互 


>ipv4 フィルターリストに追加 


フィルターアドレス 


ルール：単一 [3 
IP アドレス： 


[ OK j 〔キヤン tZ ル I 


Q インターネット I な塞モード：有効 


み，を100% ▼ 


ルール 


単一 

1クライアント単位で IP アドレスを持つクライアントの接続を許可または拒否しま 
す。 

(例）192.168 .3.1 01 

ネットワーク 

ネットワークアドレスとサブネットマスクを指定します。 

(例）192.168 .3.0/24 の場合 

192.16 8.3. X の IP アドレスを持つクライアントの接続を許可または拒否します。 

範囲 

指定した範囲の IP アドレスを持つクライアントの接続を許可または拒否します。 

(例）192.168 .3.100 - 192.1683.200 


■管理者 IP アドレス 

ここに登録した IP アドレスは、フイルタの設定に関係なく常にアクセスが許可されます。 

- 管理者 IP7 ドレス - 

图この IP アドレスにデバイスへのアク它スを巧に i 午巧する192.168 .1.56 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ブラウザ版ユーティリティ操作ガイド 


才ーデイオとビデオ画面 


本製品の映像-音声についての設定をします。 

[ホーム]吟[構成]吟[才ーデイオとビデオ] 


ベーシック • モードの項目 


圆 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ず^^をクリックして設定を保をしてください。 


Logitec 



オーディオとビデオ 



r オーディオ設定 


16 Kbps 


GSM-AMR: 
り G.7": 


[ 1 ^ 


■ビデオの設定 


ビデオタイトル 

ここで入力した名称は、ホーム画面のビューウインドウのステータス 


バーに表示されます。ビデオタイトルを映像にオーバーレイする場合 


は、1バイト文きだけを使用してください。2バイト给角）文きは使用 


できません。 


初期値二空白 
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カラー 

映像をカラーで表示するか、白黒で表示するかを選択します。白黒を 
選択すると、データの転送量を減らしたり、録画のファイルサイズを 
ルさくすることができます。初期値=カラー 

電力線周波数 

堂光灯のちらつき（フリツカー）が気になる場合に、本製品を設置した 
地域の電力線周波数に変更します。一般的に東日本が 50 Hz 、 西日本が 
60 Hz です。設定を変更した場合は、設定を保存後、いったん AC アダプ 
夕をおいて、電源を入れ直してください。 

初期値二 60 Hz 

ビデオの位置 

[反転]を選択すると上下が反転します。[ミラー]を選択すると左右が 
反転します。カメラを天井などに上下反対に取り付けた場合は、[反転] 

と[ミラー]の両方を選択します。 

ビデオにタイトルと 
スタンプを才ーバーレイ 

この項目を選択すると、映像にビデオタイトルと日時をオーバーレイ 
することがでさます。 

初期値ニオフ 


■オーディオ設定 


ミユート 

音声をモニターしません。録画時も音声は記録されません。 

初期値ニオフ 

オーディオタイプ 

音声データを保存するときに使用するオーディオフォーマットを設定 
します。 AAC 、 GSM - AMR 、 G .71 1の3種類から選択できます。 AAC と 
GSM - AMR については、ビットレートを設定できます。 G .711 は 、 pcmu 
と pcma の2つのモードを選択できます。初期値二 pcmu 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ブラウザ版ユーティリティ操作ガイド 


アドバンス-モードの項目 


アドバンス-モードでは、ベーシック-モードの項目に加え、より詳細な設定ができます。 


圆 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ず^^をクリックして設定を保をしてください。 


[画像設定]ボタン 


园 


映像に関する設定です。実際に映像を 
撮影する場所にカメラを設置後、周辺 
環境にあわせて適切な設定をしてくだ 
さい。 

•ホワイトバランス 

白色の基準をみめるホワイトバランス 
を設定します。[自動]を選択すると、 
周辺の状況の変化にあわせて自動的に 
ホワイトバランスを調整します。[現 
在の値を維持する]を選択すると、周 
辺の状況の変化に関係なく現状のホワ 
イトバランスを基準とします（このあ 
との「[現在の値を維持する]の設定方 
法」参照)。 

変更した場合は、 rwi をクリックし 
ます。初期値二自動 

[現在の値を維持する]の設定ち法 

はじめに[ホワイトバランス]を[自動] 
に設定しておきます。本製品のレンズ 
の前に白い紙を置くと、ホワイトバラ 
ンスが自動設定されます。この状態で、 
[ホワイトバランス]を[現在の値を維 
持する]に変更してくたさい。 


>画像設定 



ホワイトバランス 
自み 


回 1 


h 呆巧1 


「 函巧訪普 - 
明るさ： 

つントラスト： 

0 ノイズ除ミ 




+0回 
• K ) 回 

のち細ヒ 

サチユレーンヨン 

シャープネス： 

+0因 

+0因 

1—ブし 

.ピュ ^ IL 

元に戻す* 

J Imam . 巧な ^^1 



曲 


> インターネット I 巧塞モード：無効 
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参画像調整 

明るさ、コントラスト、サチユレーシヨン（彩度)、シャープネスのレベルを調整できます。 
初期値=すべて [+0] 

[ノイズ除去の有効化]をオンにすると、除去するノイズの種類と度合いを選択できます。 


1プレビュ ー1 ボタン 

調整した設定を保存する前に、映像を確認できます。 

1元に戻す1ボタン 

各項目を前回保存したときの状態に戻します。保存後に、保存前の状態に戻 
すことはできません。 

1保存1ボタン 

調整した設定を保存します。 


参 r 終了 I ボタン 

画面を閉じます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ブラウザ版ユーティリティ操作ガイド 


[プライバシーマスク]ボタン 


本製品の映像の中で、プライバシーに関わる情報など見せたくない部分をマスクすること 
ができます。最大5個のマスクを設定できます。 


按 プライバシーマスク- Windows Internet Explorer • 


I C=>J し 


I を http:/. 192.168 .1.58 setup/privacy.html 


> プライバシーマスク 


回ブライパシー 7 スクをち細こする 



也 


幅72 
高さ48 

保存」 


Q インターネットI巧塞モード：無効 


A ， を 100% ▼ 


〇 1新規 1 をクリックします。マスクの範囲を決めるウィンドウが開きます。 
e [ウィンドウ名]を入力します。 

e マウスを使ってウィンドウの位置と大きさを決めます。 

. ドラッグで移動、 コーナーに カーソルを合わせることで大きさを調整できます。 

〇 SS をクリックします。保存終了を知らせる画面が表示されますので sCS をクリッ 
クします。設定画面を閉じます。 

@ [プライバシーマスクを有効にする]をオンにします。 

© ホーム画面で映像を確認すると、指定した場所がマスクされた状態で表示されます。 



マスクされた状態 


^プライバシーマスクの削除ちま 

y 削除したいマスクの立 J をクリックし、マスクウィンドウを閉じます。 I 保を I をクリック 
I します。 
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[センサー設定]ボタン 


本製品の CMOS センサーの設定をしま 
す。 


■露出 

♦最高の露光時間 

本製品のシャッタースピードを設定し 
ます。シャッタースピードが速いほど 
ブレの少ない映像を撮影できますが、 
十分な光量が必要になります。 

初期値二 1/30S 


•露光レベル 

露出レベルを8段階で調整できます。 
明るい場所では数値をルさく、暗い場 
所では数値を大きくします。 

初期値=4 


♦最大ダイン 

感度を 2X、4X、8X、16X から選択で 
きます。数値が大きいほどゲイン率が 
高くなります。暗い場所を撮影する場 
合に感度を上げると映像がよく見える 
ようになります。ただし、映像は粗く 
なります。初期値二 4X 


g たンサー設を- Windows Internet Explorer 

j http:/, 192.168 .1.58 setup/sensor.html 


> センサー設定 


~ml 



r ちと - 

最高の巧ホ時間： 

馬ホレベル： 

最スヴイン： 

〇 BLC をち細こする 


1/30 S 回 
6回 
4X 因 


じブロファイル 


3レピュー I [ 元に戻す II im II が7 ] 


Q インターネット I 巧塞モード：巧効 


'いを100% ▼ 


• BLC を有効にする 

逆光時の黒つぶれを補正する機能を有効にします。初期値ニオフ 


1プレビュ ー1 ボタン 

調整した設定を保存する前に、映像を確認できます。 

1元に戻す1ボタン 

各項目を前回保存したときの状態に戻します。保存後に、保存前の状態に 
戻すことはできません。 

1保存1ボタン 

調整した設定を保存します。 

1終了 1ボタン 

〈センサー設定〉画面を閉じます。 
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LAN - NC 1 M 3 G / FX ブラウザ版ユーティリティ操作ガイド 


■プロファイルについて 

通常のセンサー設定とは別に、特定の時間帯だけに使用するセンサー設定を作成すること 
ができます。 

「 一投設ぞ - 

图ネブロファイルををか化 
スケジュールモード： 

掛言元18:00 掛言モ06:00 [hh:mm] 


〇 I プロファイル ] をクリックします。 
e [本プロファイルを有効化]をオンにします。 

© 階信元]に開始時間を、階信先]に終了時間を人力します。 
単位は「時：分」です。 

〇 [露肋を設定し、 r 展を1 をクリックします。 

了]をクリックします。 
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[表示ウインドウ]ボタン 


本製品が撮影する映像から必要な領域だけをモニターすることができます。また、ご使用 
のディスプレイのに合わせて、ホーム画面のビューウインドウのサイズを設定することが 
できます。 



〇 [ビデオストリーム]で、対象となるストリームを選択します。 

0 [モニタ領域]で、モニターする領域のサイズを選択します。 

-画面に枠が表示されます。 

-マウスをドラッグし、モニターしたい範囲に枠を移動します。また、ポイントにマウス 
のカーソルを合わせることで、枠(表示領域)をカスタマイズすることもできます。 
e [出カフレームサイズ]で、ビューウィンドウのサイズを選択します。 

〇 1保存 I をクリックします。 
e i 終了 I をクリックします。 

©ホーム画面で映像を確認すると、指定した範囲の映像が、指定したサイズのウインドウ 
に表示されます。 
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ビデオストリームの品質設を 


ストリーム1〜3について、映像品質の設定ができます。映像フォーマットを選択すると、 
対応するオプションの設定項目が表示されます。 


> ストリーム1のビデ3品骨試ち： 

W ストリーム2のビデ3品ち設定： 

摩, MPEG-4： 

フレーム サイズ： 

最ホフレームレート： 
イントラ フレーム期 Pb う： 
ビデオ品ち： 

の 固定ピットレート: 

み 品ち調整： 

© H.264： 

© JPEG: 

W ストリーム3¢)ビデ3品ち設定； 

© MPEG-4： 

© H.264: 

VjPEG: 

フレ—ムサイズ： 

を大 フレームレート： 
ビデオ品ち： 


640x400 Lr] 



因 


カスタマイズする W 
1024 Kbps [4~800 0] 

が 因 


[176x1 44 I ▼日 
5fps 曰 

が 回 


• H .264 および MPEG -4 

Internet Explorer で表示する場合に選択できます。その他のブラウザで表示する場合は、 
[JPEG (MJPG)] を選択してください。 


フレームサイズ 

フレームサイズを選択します。モバイルなどデータ転送量が少ない環境 
では、フレームサイズを小さくすることをお勧めします。 

初期値二640 X 400 

最大フレームレート 

最大のフレームレートを選択します。モバイルなどデータ転送量が少な 
い環境では、フレームレートを小さくすることをお勧めします。 

初期値二 30 ftp 

イントラフレーム期間 

イントラフレームの周期を選択します。 

初期値二 1 S 

ビデオ品質 

固定ビットレート：映像の変化に関係なく、選択したビットレートで映 
像を配信します。映像の動きが激しいとコマ落ちやブロックノイズが発 
生したります。16段階のビットレートから選べるほか、 1 Kbps 〜 
8000 Kbps の範囲で自由にカスタマイズすることもできます。 

初期値二 1024 Kbps 

品質調整：映像を一定の品質で配信します。映像の動きに合わせてビッ 
トレートが変化します。5段階の品質が選べるほか、スライダーでカスタ 
マイズもできます。初期値二好 
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参 JPEG 

Internet Explorer^： (外のブラウザで表示する場合は、 [JPEG (IV1JPG)] を選択してください。 
Mac および iPhone の場合に'ぶ、要です。 


フレームサイズ 

フレームサイズを選択します。モバイルなどデータ転送量が少ない環境 
では、フレームサイズを小さくすることをお勧めします。 

初期値二640 X 400 

最大フレームレート 

最大のフレームレートを選択します。モバイルなどデータ転送量が少な 
い環境では、フレームレートをルさくすることをお勧めします。 

初期値二 30 ftp 

ビデオ品質 

映像を一定の品質で配信します。映像の動きに合わせてビットレートが 
変化します。5段階の品質が選べるほか、スライダーでカスタマイズもで 
きます。初期値二好 
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モーシヨン検出画面 


あらかじめ指定した領域の映像に一定量の変化があった場合、その動きを検知し、指定し 
たサーバーなどへ通知することができます。最大3つの領域を設定できます。また、特定 
の時間帯だけ、別の領域をモーション検知の対象にすることができます（プロファイル)。 

[ホーム]吟[構成]吟[モーション検出] 

設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 



■設定の手順 

〇 雨薪 をクリックします。新しいモーシヨン検出ウインドウが表示されます。 

〇 [ウインドウ名]にウインドウの名称を入力します。 

-ウインドウを移動またはサイズ変更するには、ウインドウをドラッグ&ドロップします。 
-ウインドウを削除するには、ウインドウのち上角にある过をクリックします。 

© [感度]と[割合]を設定します。感度と割合については、次ぺージの表を参照してくださ 
い。 

OSS をクリックします。設定が保存されます。 

e [モーシヨン検出を有効にする]をオンにします。モーシヨン検出機能が有効になります。 

%アラームの通知先を設定するには 

y P48ri6. 適用画面」をお読みください。〈適用〉画面でイベントを作成します。[トリガー]で[ビ 
I デオ動き検出]を選択し[サーバー]にアラームの通知先を設定します。 
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♦感度と割合 


感度 

ウインドウ内の物の動きに対する変化の感度を設定します。連続するフレームにおけ 
る前のフレームとの変化の感度になります。〇/〇を大きくするほど、小さな物の動きも 
感知します。 

割合 

ウインドウ内の変化の比率を設定します。指定された比率を超えると、モーション検 
知アラームを発生します。インジケーターで、割合の状況を確認することができます。 
インジケーターが緑色のときは、アラームは発生しません。赤色になると、アラーム 
が発生します。％を小さくするほどインジケーターが赤色になりやすく、アラームが 
発生する頻度が多くなります。 


园 


インジケーターの見かた 

変化比率が劇合]の設定値(％)を超えると、インジケー 
夕 一が赤色になります。 変化比率が設定値乂下の場合 
は、インジケーターは緑色になります。右図は40%に 
設定した場合の例です。 



•指 I 」合]を変更した場合は、設定値を保存した後に、インジケーターが有効になります。 

• 憾阐の％を大きく、劇合]の％を小さくするほど、小さな物の動きを検知しやすく、モー 
シ ヨ ン検知アラームが発生しやすくなります。 
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プロファイルについて 


プロファイル機能を使うことで、特定の時間帯に、さらに3つまでのモーション検出ウイ 
ンドウを設定できます。 



■設定の手順 

〇〈モーシヨン検出〉画面の I プロファイル 1 をクリックします。 

e P42 の「■設定の手順」の手順〇〜©を参考に、モーシヨン検出ウィンドウを設定します。 
e [本プロファイルを有効化]をオンにします。 

〇アラームが発生した場合に通知する時間帯を設定します。階信元]に開始時間、階信先] 
に終了時間を設定します。 

©I 保存」をクリックします。 
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何らかの原因で、本製品の撮影位置が変わる、映像が隠される、フォーカスが狂う、塗料 
などを吹き付けられるなどの妨害が入ったことを検知し、指定したサーバーなどへ通知す 
ることができます。通知先の設定は、 P48 「16.適用画面」をお読みください。 

Mr 居禪ム颗[ホーム]蜂[構成]吟[カメラタンパー検知] 


画 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてくださし、。 



カメラ妨害検出を有効化 

この項目を選択すると、カメラタンパー検知が有効になります。 

初期値ニオフ 

トリガー期間 

妨害を検知してからアラームを発生させるまでの時間を設定します。 

10秒〜600秒り0分)の範囲で、秒単位で設定できます。初期値二10 



アラームの 通知先を設定するには 

P48n 6 .適用画面をお読みください。〈適用〉画面でイベントを作成します。[トリガー]で[力 
メラタンパー検知]を選択し、[サーバー]にアラームの通知先を設定します。 
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ホー ムぺ ージの レイアウト画 旧 アドバンス•モード選択時 


本ユーティリティのレイアウトおよびデザインをカスタマイズすることがでをます。 


I アドバンス*モード 選択時 [ホーム]吟 [構成] 吟[ホームぺー ジの レイアウト] 


画 


設定を変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


Logiiec 



録画 

システム□ヴ 
バラメータ馈を 
メンテナンス 



■プレビュー 

ロゴ画像および テーマ オプションで選択した内容をプレビューすることができます。 
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■ ロゴ画像 

タイトルに表示される□ゴ画像(初期値：□ジテックロゴ)をカスタマイズできます。 


[- ロコ’函ほ 


最か 60x50 ビクたル(すでIここのサイズに調整されていなし嗎合 )1 こサイズをあぞでき、を本面面こま示 
される小みロゴ (Gif、JPG、 または PNG 巧アツブロードすることげできます。巧ししロゴをアツブロードす 
ると、古 L のス5ムロゴを虽き換えます(古 L ロゴびアッブロードされて L >る巧を)。 


©デフォルト （今 Iカスタム 

LoQitec 


ロゴリンク： http://www.log け ec.co.jp 


•ロゴをカスタマイズする 

最大 160X 50 ピクセルのロゴを表示することができます。元画像がこのサイズより大きい 
場合はリサイズされます。アップロードできる□ゴのフアイル形式は JPEG/ GIF/ PNG です。 
乂下の手順でアップロー ドしてください。 

〇 [カスタム]を選択します。 

0 3S をクリックし、ロゴ画像がある場所を指定します。 

〇 I アップロ-ド 1 をクリックします。 

〇□ゴがカスタマイズ□ゴに置き換わります。 

参ロゴリンク 

ロゴをクリックしたときのリンク先を指定できます。 

初期値ニロジテック • ホームページ 

■カスタマイズされたボタン 

ホーム画面に表示される [マニ ュアルトリガー]ボタンを表示するかどうかを選択します。 
初期値=オン(表示する） 


■テーマオプション 


•テーマ 

ホームページのテーマカラーを選択します。3種類の基本テーマのほか、[カスタム]を選択 
すると自由に色設定ができます。初期値ニブルー 


•カラー 

テーマまたはカスタムをベースに、フォントやエリアの色を自由に設定できます。16進数 
の色コードをクリックすると、パレットが表示され、お好みの色を編集できます。 
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適用面面 


アドバンス-モード選が時 


イベントが発生したときの対処方法などを設定します。イベントとは、ユーザーが定義し 
たトリガー元によって発生する動作（アクション）のことです。例えば、本製品のモーショ 
ン検知アラームで、動きを検知してアラームが発生したときに、ここで設定した対処方法 
にしたがって、映像を FTP サーバーへ送信したり、 E-mail を送信してイベントを通知するこ 
とができます。 

I アドバンス • モード選択時 J [ホーム]* [構成]吟随用] 


LogilCC 



•イベント E 一設定方法は P 49 へ 

発生したイベントの通知方法やスケジュールなどをリストで表示します。 

Si] をクリックすることで、新たなイベントを登録することができます。また、プルダ 
ウンメニューでイベント名を選択し、匹 S をクリックすることで、そのイベント名の設 
定を削除できます。 

参サ—パ'—一設定方法は P 52 へ 

イベントの通知先をリストで表示します。 rmn をクリックすることで、新たなサーバー 
を登録することができます。また、プルダウンメニューでサーバー名を選択し、 gs を 
クリックすることで、そのサーバー名の設定を削除できます。 
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•メディア^設定方法は P 54 へ 

イベントが発生した場合に、サーバーに送信するデータの種類（静止画、動画、システム □ 
グ）をリストで表示しますをクリックすることで、新たなメディア名を登録するこ 
とができます。また、プルダウンメニューでサーバー名を選択し、 gs をクリックする 
ことで、そのメディア名の設定を削除できます。 

•カスタム済みのスクリプト 

ユーザーが用意したスクリプトを実行します。スクリプトは xml ファイルで作成します。 
rmi をクリックすることで、新たなスクリプトファイルを本製品にアップロードできま 
す。また、プルダウンメニューでサーバー名を選択し、 gs をクリックすることで、そ 
のスクリプトの設定を削除できます。 


イベントの設ま方法 

[イベント E] のをクリックすることで、新たなイベントを作成することができます。 


园 


新しくイベントを設定した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


イペントを 


〇このイベントをを細こする 


语ホ唐 

10 巧巧に)丈のイペントびが化されます 

なま:これは、抽きが化およぴデジタル入力のみ I こ巧応してしぶす。 


•イベントを 

イベントの名称を入力します。 

•このイベントを有効にする 

作成したイベントを有効にする場合に、この項目を選択します。 


•優先度 

このイベントの重要度を、高、標準、低の3つから選択します。重要度の高いイベントか 
ら優先的に実行されます。初期値二標準 

• XX 秒後に次のイベントが検出されます 

イベントを検出してから、次のイベントを検出するまでの待ち時間(秒)を設定します。 
初期値二10 
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■トリガー 

作成中のイベントに使用するトリガーを選択します。ひとつのイベントにつき、ひとつの 
トリガーが設定できます。項目のラジオボタンをクリックすると、項目によっては、オプシヨ 
ンの設定項目が表示されます。初期値ニシステム起動 


「 トリガー - 

© ビデオかきが化 
© 期間 

毎I システム起か 
© 録画巧か 
© 力巧タンバー巧か 
© マニュアルトリガー 


ビデオ動き検出 
(モーション検出） 

[モーション検出]で設定したアラートにより発生するトリガーです。イベン 
卜を設定する前に、〈モーション検出〉画面(一 P 42) での設定が必要です。 

標準：〈モーション検出〉画面で設定したウィンドウ名を選択できます。 

プロファイル：〈動作感知プロファイル設定〉画面で設定したウィンドウ名を 
選択できます。 

期間 

設定した時間(分）ごとに定期的に発生するトリガーです。最大999分まで設 
定できます。初期値=1 

システム起動 

本製品の電源が切れたときに発生するトリガーです。 

録画通知 

録画用のディスクがいっぱいになったときおよび、録画を開始し、既存の古 
いデータを上書きしているときに発生するトリガーです。 

カメラタンバー検知 

本製品が不正に操作(いたずら）された場合に発生するトリガーです。イベン 
卜を設定する前に、〈カメラタン/く一〉画面(一 P 45) での設定が必要です。 

マニュアルトリガー 

ユーザーによって作成されたトリガーを使用します。イベントを設定する前 
に、トリガーの作成が必要です。 
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■イベントスケジュール 

作成中のイベントを実行するスケジュールを曜日ごとに設定します。時間は、常時 (24 時間) 
または、各曜日共通で開始時間と終了時間を設定できます。 

P イペントスクジュール - 

图日曜图月巧图乂逗图水曜回木曜图を逗图±巧 
時固 

毎 I 冷に 

© 送信元00:00 掛言を24:00 [ hh : mm ] 


曜日 

イベントを実行する曜日を設定します。オンにした曜日が有効になります。初期値二 
全曜日オン 

時間 

イベントを実行する時間を設定します。初期値二常に 
常に： 24時間常時イベントを通知します。 

送信元と送信先：各曜日共通で開始時間（送信元）と終了時間（送信先）を設定できます。 

24時間制で時分を入力します。 

(例)午前8時30分から午後10時まで設定する場合 
送信元： 8:30送信先： 22:00 


■アクション 

作成中のイベントが発生した場合に、どのように対処するかをアクションリストから選択 
します。チェックボックスをオンにすることで、そのアクションが有効になります。 

1- アクション - 


[サーバーを過 5D します〇][イデイアぞ週] D します〇 I 


サーバー メディア 

追加行メータ 

〇 testserverl — None 一回| 



[サーバー]には、〈サーバー〉画面で設定した内容がサーバー名で表示されます。[メディア] 
には、〈メディア〉画面で設定した内容がメディア名で表示されます。 


サーバーを 追加します。 

新しくサーノく一を登録することができます。〈適用〉画面の[サーバー]の 

1追加1ボタンをクリックしたときと同じ設定画面が表示されます。設定 
方法は P 52 「サーバーの設定ち法」をお読みください。 

メディアを追加します。 

新しく メディアを登録することができます。〈適用〉画面の[メディア]の 

1追加1ボタンをクリックしたときと同じ設定画面が表示されます。設定 
ちまは P 54 「メディアの設定ちま」をお読みください。 
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サーバーの設定方法 

〈サーバー〉画面では、発生したイベントの通知先を設定します。〈適用〉画面の[サーバー] 
にある G 旨加 I をクリックすることで、新たなサーバーを登録することができます。 


园 


新しくサーバーを登録または変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ず G 保をクリックして設定を保をしてください。 


♦電子メールを選択した画面例 
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■設定手順 

〇 [サーバー名]にサーバーのる称を入力します。 

〇 [サーバータイプ]を選択し、オプションの設定項目を設定します。 


電子メール 
湖期値 

電子メールで送信する場合に選択します。 

電子メールの送信者/受信者のメールアドレス、メールサーバーのドメイン名ま 
たはアドレス、電子メールアカウントのユーザー名とパスワード、メールサーバー 
のポー 卜番号(初期値二 25) を設定します。 

また、ご利用の SMTP サーバーに 「 SSL 」 が必要な場合は、[このサーバーはセキュ 
アな接続 ( SSL ) が必要]をオンにします(初期値ニオフ）。 

FTP 

FTP サーバーに送信する場合に選択します。 

FTP サーバーのドメイン名またはアドレス、 FTP サーバーのポート番号(初期値二 
21)、サーバーにログインするためのユーザー名とパスワード、リモートフォル 
ダ名を設定します（《）。 

[パッシブモード]は、 FTP サーバーがパッシブモードに対応している場合にオン 
にします。（初期値ニオン)。 

HTTP 

HTTP サーバーに送信する場合に選択します。 

URL とログインするためのユーザー名、パスワードを設定します。 

ネットワークス 
ト レース 

NAS などネットワーク上のストレージに送信する場合に選択します。 

保存先のフォルダ名を含むストレージの場所、ワークグループ名、ログインする 
ためのユーザー名、パスワードを設定します。 


※指定したフォルダ名が見つからない場合は、自動的に新しいフォルダが作成されます。 


包 I 保存 1 をクリックします。 

- I テスト I をクリックすることで、正常に送信できるかテストすることができます。 
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メディアの設定方法 


〈メディア〉画面では、サーバーにスナップショット（静止画)、ビデオクリップ（動画)、シ 
ステムログのいずれを送るかを設定します。〈適用〉画面の[メディア]にあるをク 
リックすることで、新たなメディアを登録することができます。 


园 


新しく メディアを登録または変更した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ず G 保をクリックして設定を保をしてください。 


♦スナツプシヨットを選択した画面例 



〇 [メディア名]にメディアの名称を設定します。 

e [メディアタイプ]を選択します。[スナップシヨット]と[ビデオクリッ刀を選択した場 
合は、このあとのメモを参照して、オプションを設定します。 

© I 保存」をクリックします。 
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スナップショットとビデオクリップのオプション 

スナップショット 


ソース 

ソースとしてストリーム1〜3のいずれを使用するかをリストから選 
択します。初期値ニストリーム1 

プリイベントイメージ※ 

本製品の/くッファに保存しておく、トリガー発生前の画像数を設定し 
ます。〇〜7の範囲で設定できます。初期値二1 

ポストイベントイメージ※ 

本製品のバッファに保存しておく、トリガー発生後の画像数を設定し 
ます。〇〜7の範囲で設定できます。初期値二1 

ファイル名の接頭辞 

ファイル名に付ける接頭辞を設定します。初期値：空白 

ファイル名の最後に日付と 
時間を追加します 

この項目をオンにすると、ファイル名に日時（年月日-時分秒）が付加 
されます。初期値：オフ。 

(例）（ファイル名）_20110131 -180853 


※それぞれ「2」に設定すると、トリガー発生前画像2+トリガー発生画像1+トリガー発生後2の合計5 
枚の画像が送信されます。 


ビデオクリップ 


ソース 

ソースとしてストリーム1〜3のいずれを使用するかをリストから選 
択します。初期値ニストリーム1 

プリイベント録画 

本製品のバッファに保存しておく、トリガー発生前の動画の録画秒数 
を設定します。〇〜9の範囲で設定できます。初期値二0 

最大遅延時間 

イベント発生後の最長の録画秒数を設定します。1〜10の範囲で設定 
できます。初期値二5 

最大ファイルサイズ 

録画ファイルの最大値 （ KB ) を設定します。50〜5000の範囲で設定で 
きます。初期値二500 

ファイル名の接頭辞 

ファイル名に付ける接頭辞を設定します。初期値：空白 
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録画面面 


アドバンス-モード選が時 


本製品の映像を設定されたスケジュールに従って録画し、 NAS などのネットワーク上の記 
憶装置に保存します。新しい録画エントリを作成するには、 Gill をクリックします。また、 
プルダウンメニューでイベント名を選択し、 r ^ i が幻 をクリックすることで、そのイベント 
名の設定を削除できます。 

I アドバンス • モード選択時 J [ホーム]吟[構成]吟[録励 


Logiiec 



※設定ち法は次ぺージへ 
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録画エントリの設定方法 


加 I をクリックすることで、新たな録画エントリを作成することができます。録画デー 
夕の保存先となる NAS などの記憶装置を設定していない場合は、先に〈適用〉画面にある 
[サーバー]で保存先を設定しておいてく ださし、。 


园 


新しく録画エントリを設定した場合 

すべての設定が終わったあとで、必ずをクリックして設定を保をしてください。 


货 録函エントリ - Windows Internet Explorer 


I c I 



•録画エントリを 

録画エントリの名称を入力します。 

•この記録を有効にする 

作成した録画エントリを有効にする場合に、この項目を選択します。 
初期値ニオフ 


♦最適化録画を有効化 

この項目をオンにすると、イベントの設定に合わせて〈ビデオとオーデイオ〉画面で設定さ 
れた最大フレームレートの設定値までフレームレートを上げます。 

初期値ニオフ 
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♦優先度 

この録画エントリの重要度を、高、標準、低の3つから選択します。重要度の高い録画エ 
ントリから優先的に実行されます。初期値二標準 


•ソース 

ソースとしてストリーム1〜3のいずれを使用するかをリストから選択します。 
初期値ニストリーム1 


■トリガー 

作成した録画エントリで使用するトリガーを選択します。現在は[スケジュール]にのみに 
対応しています。変更はできません。 

■録画スケジュール 

作成した録画エントリを実行するスケジュールを曜日ごとに設定します。時間は、常時 （24 
時間）または、各曜日共通で開始時間と終了時間を設定できます。 


曜日 

録画エントリを実行する曜日を設定します。オンにした曜日が有効になります。初期 
値二全曜日オン 

時間 

録画エントリを実行する時間を設定します。初期値二常に 
常に： 24時間、常に録画します。 

送信元と送信先：各曜日共通で開始時間（送信元）と終了時間（送信先）を設定できます。 

24時間制で時分を入力します。 

(例)午前8時30分から午後10時まで設定する場合 
送信元： 8:30送信先： 22:00 


♦保な先 

録画データの保存先をリストから選択します。 


参容量 

保存先の容量に対して、どこまでを録画データの領域として使用するかを設定します。 


全体の空き領域 
(初期値 

保存先の記憶装置の空き領域すべてをデータの保存先として使用します。 

予備スぺ ース 

保存先の記憶装置にある空き領域のうち、指定した容量だけ予備スペースとして 
残します。単位は Mbytes です。 


•ファイルをの接頭辞 

ファイル名に付ける接頭辞を設定します。初期値：空白 


•周期録画を有効化する 

この項目をオンにすると、保存先の記憶装置の空き領域がなくなったとき、古い映像のう 
えに、新しい映像を上書きしていきます。初期値ニオフ 


58 



システムログ面面 


アドバンス-モード選が時 


システムログファイルをバックアップ用にリモートサーバーに送信したり、現在のシステ 
ムログを閲覧することができます。 

I アドバンス•モード選択時 I [ホーム]吟[構成]* [システムログ] 


Logiiec 


ホーム 

システム 

セキュリティ 

HTTPS 

SNMP 

ネットワーク 

DDNS 

アクたスリスト 
オーディオとビデオ 
モーション巧出 
カメラタンバーす紳] 
ホームページのレイアウト 
適用 
録函 

ローれレストレージ 



广 リモートログ - 

曰リモートロヴぞち规こする 
P ロヴサーバー設定一 
IP アドレス： 



- 現在のロヴ - 

Jan 100:05:27 syslogd 1.5.0: restart 

Jan 100:05:28 [swatchdog]; Ready to watch httpd. 

Jan 100:05:29 (EVENT MGR]: Starting eventmgrwith support for EcTun 
Jan 100:05:29 (DRM Service]: Starting DRM service. 

Jan 100:05:29 [EVENT MGR]; Task conf file: there is no valid event in recordingjaslcxml, skip it 
Jan 100:05 で 9 (EVENT MGR]: Task conf file; there is no valid event in even し taslexml. skip it 
Jan 100:05:32 [swatchdogi： Ready to watch vencsiavel. 

Jan 100:05:32 (swatchdogi： Ready to watch vencslave2. 

Jan 100:05:32 [swatchdogi； Ready to watch vencslave3. 

Jan 100:05:33 automount[877]:» mount mounting /dev/localstoragep1 on /mnt/auto/CF failed; 
No such file or directory 

Jan 100:05:33 automounttSTT]: mount(generic): failed to mount /dev/localstoragep1 (type vfat) 
on /mnt/auto/CF 

Jan 100:05:33 automount(880I：» mount mounting /dev/)ocalstoragep1 on /mnt/auto/CF failed; 
No such file or directory 

Jan 100:05:33 automount(88 邱 mount(generic): failed to mount /dev/localstoragep1 (type vfat) 

加 /mnt/auto/CF 

Jan 100:05:34 [SYS]: Serial number = 020001010112 

Jan 100:05:34 [SYS]: System starts at Thu Jan 100:05:34 UTC 1970 

Jam 00:05:34 (NETl：=NR INFO = 

Jan 100:05:34 [NET]: Host IP = 192.168 .1.57 


59 

































LAN - NC 1 M 3 G / FX ブラウザ版ユーティリティ操作ガイド 


■リモートログ 

システムログファイルをバックアップ用にリモートサーバーに送信するように設定できま 
す。この機能を使う前に、ログ記録ツールをインストールして、ネットワークカメラから 
システムログメッセージを受信できるようにしておくことをお勧めします。 

「 リモートログ - 

巧リモートログをちかにする 

P ロヴサーバー設ミ- 

IP アドレス： 

ボート： 514 

リモート□グを設定するには、乂下の手順に従ってください。 

〇 [IP アドレス]に、リモートサーバ'一の IP アドレスを入力します。 

© [ポート]に、リモートサーバーのポート番号を入力します。 

© [リモートログを有効にする]をオンにし、をクリックします。これで設定が有効 
になります。 


■現在のログ 

この画面では、システムログが日時順に表示されます。システムログは、ネットワークカ 
メラのバッファエリアに保存され、バッファがいっぱいになると順次上書きされます。 
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パラメータを表示面面 ア ドバンス•モード選が時 


パラメータリストには、システム全体のパラメータが表示されます。 

I アドバンス•モード選択時 I [ホーム]吟[構成]吟[パラメータを表示] 


LogilGC 
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の メンテナンス画面 

本製品を工場出荷時の設定に戻したり、ファームウエアを更新したりできます。 
[ホーム]吟[構成]吟[メンテナンス] 


「 Logitec 


ホーム 

システム 

たキュリティ 

HTTPS 

SNMP 

ネットワーク 

DDNS 

アクたスリスト 
オーディオとビデオ 
モーション巧出 
カメラかソバー槪口 
ホームべージのレイアウト 
通用 
録函 

□一たルストレージ 
システム□ヴ 
パラータ馈を 


メンテナンス 


巧巧 


> メンテナンス 


P システムリブ—卜 - 

システムを再を的 

L 再起め J 

- 元に戻す - 

汝の設定！•が似)すべての設定をエ巧化神寺のデコォルト恼こ回馆する 
曰ネットワ—クタイブ因日光巧聞の職已カスタム言語 

し元に戻す*」 

P エクスポートファイル - 

夏嘟配設定ファイルにエクスボ—ける。 しェキスボ-卜 j 

言語ファイルをエクスポートする。 I- ェキスボム 1 

設定,ゎクァッブファイルのエクスボ-卜 IエキスボムI 

「 ファイルのアツブロード - 

夏,澗ル-ルの更か 玲ぉ — 」[_ァッブロ—ド J 

カスタム言語ファイルをを巧する。 [安腺— ir ァッブロード I 

設定の J f ックァッブファイルのァッブロード 皆ぉ— jr ァッブロード] 


r ファームウェアをアッブグレード - 

ファ^ム。ェァファィルぞぷ巧 



■システムリブート 

I 再起動 I をクリックすると、本製品を再起動します。再起動には約1分かかります。再起 
動が完了すると、ホーム画面に映像が表示されます。再起動中は、経過を表すインジケーター 
画面が表示されます。 

- システムリブート - 

システムを再おか） 

I 再起勤] 


画 


起動後に接続できなくなつた場合 

Web ブラウザのアドレス入力欄に、本製品の IP アドレスをキーボードから入力して、接続 
してください。またはいったん Web ブラウザを終了し、〈セットアップワイザード〉を起動 
して再接続してください。 
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■元に戾す(工場出荷時の状態に戾す） 

I 元に戻す I をクリックすると、本製品の各種設定を工場出荷時の状態に戻します。[ネット 
ワークタイプ（一 P 19)]、 [日光時間の節約（夏時間の設定)]、[カスタム言語]については、 
チェックボックスをオンにすると、オンにした項目を除いて工場出荷時の状態に戻します。 

- 元に良す - 

ホの設定 W かのすべての設走を工場化巧時のデフォルト値 I こ回ほする 
因ネットワークさイブ巧日ホ時間の巧巧因カスタム言語 

L 元に戻す J 


■エクスポートファイル 

本製品から夏時間の設定、言語ファイル、設定バックアップファイルをエクスポートして 
ファイルとして保存することができます。エクスポートしたファイルは、[ファイルのアッ 
プロ ー ド]で本製品に読み込むことができます。 

n エクスポートファイル - 

夏巧間を設ミファイルにエクスボートする。 「ェキスボ-卜 j | 

言語ファイルぞエクスボ-卜する。 「ェキスポ-卜 J 

設をゎクァッカァィルのエクスポ-卜 [エキスボ-卜 J 


参エ クスポートの手順 

〇 エ クスポートしたい項目の [ エキスポー ト1 をクリ ック します。 

0〈ファイルのダウンロード〉画面が表示されますので、 SS をクリックします。 

包〈名前を付けて保存〉画面が表示されますので、保存先を指定し、 I 保存 I をクリックしま 
す。これでファイルが保存されます。 


■ファイルのアップロード 

[エクスポートファイル]で保存した設定ファイルを本製品へアップロード（インポート）す 
ることができます。 

「 ファイルのアッブロード - 

夏巧間ルールのを巧 [ホ照—アッブロ-ド1 

カスタム言語ファイルぞ更巧する。 しを照…1[_ァッブロード」 

設ミのパックァッブファイルのァッブロード しま照…1[ァッブロード」 


•アップロードの手順 

〇アップロード' したい項目の ^ in をクリックします。 

e 〈アップロードするファイルの選択〉画面が表示されますので、設定ファイルを選択し、 

I 開く I をクリックします。 

0 1アップロ~1つ をクリックします。これで設定ファイルがアップ□ードされ、ァップロー 
ドした設定ファイルの内容に更新されます。 
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■ファームウェアをアップグレード 

本製品のファームウェアを弊社ホームページで公開された最新版に更新することができま 
す。 

- ファームウェアをアッブグレード - 

ファ-ム。ェァファィルを溫 R - f#airi 

I アッブデート] 


参アップグレードの手順 
0 ^11 をクリックします。 

e 〈アップロードするファイルの選択〉画面が表示されますので、ファームウエアのファイ 
ルを選択し、 S 3 をクリックします。 

e 巧^デ^ をクリックします。これでファームウエアが更新されます。更新が完了 
すると、本製品が自動的に再起動します。 
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